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EXE 1 

Considerons le circuit de la figure 1 ou 7/ et h sont les courants continus debites par les generateurs 
de f.e.m. E i et E 2 respectivement. 

1) Determiner 7, a l'aide du theoreme de thevenin. 

2) Retrouver, a l'aide des lois de Kirchhoff, le courant 7. 

3) A.N : Calculer 7 si R = 1 M£2, Ej = 2/3 V et E 2 = 15/2 Y 

4) Montrer que le courant de la resistance R ' du circuit de la figure 2 est aussi egale a 7. 


2R 5R 



EXE2 

Calculer le courant de chaque branche du circuit suivant, sachant que le courant de la resistance de 
8 &/2est nul. 

Retrouver, en utilisant la methode des mailles independantes, le courant de chaque branche du 
circuit. 


3kQ 
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EXE1 

1- On transforme le triangle du milieu en etoile et on 
remplace les resistances en serie par leur equivalent. Le 
circuit devient : 

On debranchant R, nous aurons 

R th =6R//4R = —R 
m 10 
V th = Ej - 4RI 0 = E 2 + 6RI 0 



I 0 est le courant sortant de la borne (+) de Ej quand R est deconnectee. I 0 = O 1112 '’ on 

remplace dans l’une des expressions de V ( i,. On trouve : V,h = (6 E, + 4 E 2 )/10. Le generateur de 
thevenin connecte a R est : 



/=-^- 
R th + R 


3E 1+ 2E 2 
17 R 


2- A l’aide des lois de Kirchhoff 

Loi aux noeuds : Ej = 4R Ii + RI. => 

-E 2 = - 6RI 2 - RI. => 

Loi aux mailles : I = Ii+I 2 . => 

3- A.N :R = 1 MQ, Ej = 2/3 Vet E 2 = 15/2. 

1 = 1 nA. 

On remarque que 

Entre B et C, il y a deux resistance en // qu’il faut 
ajouter a R’ pour obtenir la resistance equivalente 
entre B et H. 

Entre B et K, il y a deux generateurs en series et 
deux resistances en serie aussi. 

Entre C et F, il y a un generateur et un recepteur en 
serie et deus resistances en serie aussi. 


E, RI 
1 4R 
E 2 -RI 
12 = 6R 
j ( 3E,+2E 2 ) 
17R 
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Tout calcul fait, on retrouve le meme circuit que celui de la question precedente et done on aura le 
meme courant. 

EXE 2 

Si le courant de la resistance de 8 kQ est nul, on peut substituer cette branche par une resistance 
infinie. Le circuit devient : 



Ce dernier circuit est symetrique, les courants des branches contenant les generateurs sont 
identiques. Pour une maille, nous avons : 10 = 5.1 0 3 1. Soit 1=2 mA. A part le court circuit, toutes 
les branches sont parcourues par un courant egale a 2 mA. 



11 y a cinq courants reels inconnus. A l’aide des mailles independantes, on n’a que trois inconnues. 
On ecrit la loi de Pouillet corrigee pour toutes les mailles : 

10 = 5.10 3 i, - 2.10 3 i 3 => 10' 2 = 5i, - 2i 3 

10-20 = 5.10 3 i 2 - 2.10 3 i 3 => 10 2 = 2i 3 - 5i 2 

0 = 12.10 3 i 3 - 2.10 3 i 2 - 2.10 3 i, => 6 i 3 = i 2 + i, 

Les deux premieres equations donnent 41/5= i 2 + i 3 avec la troisieme on en deduit que i 3 = 0. Dans 
ce cas ii = - i 2 = 0,2 A. 

On comparant les branches du circuit initial et du circuit eclate, on en deduit : 

I 3 = *i = 0,2 A 

1 2 = -i 2 = 0,2 A 

1 3 = i 3 = 0 A. On retrouve le resultat de la question 1. 

1 4 = i 3 - i 2 = 0,2 A 

1 5 = i 3~ L = 0,2 A 

Exceptee la resistance de 8 kQ, le meme courant parcourt toutes les branches. 
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